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Machinistenlift voor torenkranen
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Met een lift kunnen
machinisten van torenkranen
. veiliger hun werkplek in de

-~ cabine van de kraan bereiken.
Foto: Teka Kranen B.V.

Beschrijving

De lift is bedoeld voor het
transporteren van de
torenkraanmachinist naar zijn
bedieningscabine.
Torenkranen met een
bouwjaar na 1992 (volgens
kraanboek) met een
klimhoogte naar de cabine
van 30 meter of meer, dienen conform de Bouw-CAO (1999/2000) te zijn voorzien van een
transportplatform.

Arboverbetering:
Door het gebruik van lift kunnen machinisten van torenkranen veiliger en met minder lichamelijke
belasting hun werkplek in de cabine van de kraan bereiken.

Introductiejaar:
2000.

Mogelijke leveranciers

Teka Kranen B.V.

Hoorn

Tel: 0229 - 21 26 42
www.tekakranen.com 2
info@tekakranen.nl 3

ANC Platforms & Hoists BV
Eersel

Tel: 0497- 51 88 89
info@anc.nl 14

www.anc.nl s

Hek Nederland BV
Waalwijk

Tel: 0416 - 67 44 50
www.alimakhek.com e;

De Jong's Liften BV
Leerdam

Tel: 0345 - 63 60 00
www.jong-liften.nl 7

Effecten

Arbo effecten:

Door het gebruik van de lift hoeven de machinisten niet langer met de trap naar hun cabine te klimmen.
Dit heeft voordelen voor hun veiligheid en gezondheid, aangezien het beklimmen van de trappen
lichamelijk zeer inspannend is en in ongunstige houdingen plaatsvindt. Ook worden de risico's voor
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uitglijden, struikelen en vallen aanzienlijk verminderd. Daarnaast kunnen zij gemakkelijker even de cabine
verlaten voor persoonlijke verzorging.

Efficiency effecten:
Door het gebruik van de lift kost het minder tijd om de cabine te bereiken.

Randvoorwaarden

Technische:
Geen specifieke voorwaarden.

Organisatorische:
Geen specifieke voorwaarden.
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